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Karta charakterystyki bezpieczeństwa 
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Płyn dezynfekujący do dyszy natryskowej Geberit AquaClean PL
Opracowano dnia: 03.01.2011 Wersja: 001
Data wydruku: 03.01.2011

01  Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa
 
 Nazwa handlowa
  Płyn dezynfekujący do dyszy natryskowej Geberit AquaClean (nr art. 242.545.00.1)

 Zastosowanie substancji/preparatu
  Płyn dezynfekujący do automatycznego czyszczenia dyszy natryskowej Geberit AquaClean 8000plus 
  i Balena 8000.

 Producent/wprowadzający do obrotu na terenie WE
  Geberit Produktions GmbH
  Theuerbachstrasse 1
  DE-88630 Pfullendorf
  Telefon: 0049 (0) 7552 934 10 11

 Punkt informacji technicznej
  Geberit International AG
  Schachenstrasse 77
  CH-8645 Jona
  Telefon: 0041 (0)55 221 63 00
  Faks: 0041 (0)55 221 67 47
  e-mail: sustainability@geberit.com

 Informacja w nagłych przypadkach
  UE: Pogotowie toksykologiczne Monachium
   Telefon: 0049 (0) 89 19 240
  

02 Ocena zagrożeń

 Identyfikacja zagrożeń
   Zgodnie z ostatnimi obowiązującymi wersjami dyrektyw 67/548/EWG lub 1999/45/WE klasyfikacja i 

oznakowanie nie są wymagane.

 Informacje o szczególnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska
  -
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03  Skład/informacje dotyczące składników
 
 Charakterystyka chemiczna
  Preparat.

 Składniki niebezpieczne
  •  CAS 77-92-9 Kwas cytrynowy  Xi; R36 5-10%
      EINECS 201-069-1

  •  CAS 54549-25-6  Glukozyd decylu  Xi; R41 1-2,5%
   EINECS 259-218-1  

  • CAS 61789-40-0  Betaina kokamidopropylowa Xi; R36  0,1-1%
   EINECS 263-058-8 

 Informacje dodatkowe
  -

04 Pierwsza pomoc

 Informacje ogólne
  W przypadku długotrwałych dolegliwości skontaktować się z lekarzem. 
  Okazać lekarzowi niniejszą kartę charakterystyki bezpieczeństwa.

 W przypadku narażenia drogą oddechową
  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. 

 W przypadku kontaktu ze skórą
  Natychmiast przemyć skórę mydłem i dużą ilością wody.

 W przypadku kontaktu z oczami
  Przepłukać oczy, trzymając szeroko rozchylone powieki. 
  W razie utrzymującego się podrażnienia oczu skonsultować się z lekarzem.

 W przypadku połknięcia
  Wypłukać jamę ustną (tylko, jeśli poszkodowany nie stracił przytomności). 
  Pić wodę profilaktycznie. 
  W przypadku długotrwałych dolegliwości skontaktować się z lekarzem.
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05 Postępowanie w przypadku pożaru

 Odpowiednie środki gaśnicze
  • CO2
  • Mgła wodna lub piana gaśnicza 
  • Suche środki gaśnicze

 Szczególne zagrożenia
  Produkt niepalny.
   W razie pożaru dym może, oprócz produktów spalania, zawierać także związki toksyczne i/lub draż-

niące.

 Specjalne wyposażenie ochronne dla osób walczących z pożarem
  Postępowanie jak w przypadku pożaru chemikaliów.

 Szczególne informacje dotyczące gaszenia
  Dostosować środki gaszenia pożaru do otoczenia.
  Nie stosować zwartego strumienia wody.

06 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 Osobiste środki ostrożności
  Stosować środki ochrony osobistej.
  Unikać kontaktu z oczami i skórą.
  Z uwagi na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się usuwać rozlany produkt.

 Środki w zakresie ochrony środowiska
  -

 Metody czyszczenia
  Wycierać za pomocą chłonnego materiału (np. ściereczka, włóknina). 
  Po zakończeniu czyszczenia powstałe ślady spłukać wodą.

07 Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego składowanie

 Postępowanie z substancją/preparatem
  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.
  Unikać połykania, kontaktu ze skórą lub oczami.
 
 Składowanie 
  Chronić przed dziećmi. 
  Zbiorniki przechowywać zamknięte.
   Substancję/preparat przechowywać wyłącznie w oryginalnych pojemnikach, w chłodnych i suchych 

pomieszczeniach.
  Nie magazynować razem z artykułami spożywczymi.
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08 Ograniczenie i kontrola narażania/środki ochrony osobistej

 Wartości graniczne dot. narażania w miejscu pracy i/lub biologiczne wartości graniczne
  Wartości graniczne w miejscu pracy (AGW) Niemcy
   Specyfikacja: -
   Wartość: -
   Górna granica: -
   Uszkodzenie płodu: -
  Orientacyjne wartości graniczne w miejscu pracy obowiązujące w Unii Europejskiej
   Specyfikacja: -
   Wartość chwilowa (STEL): -
   Wartość długotrwała (8 h TWA): -
   Wskazówka “Skóra”: -
  Ograniczenie i kontrola narażania
   -

 Środki ochrony osobistej
  Ochrona dróg oddechowych
   -
  Ochrona rąk
   -
  Ochrona oczu
   -
  Ochrona ciała
   -

 Ogólne zasady ochrony osobistej i higieny
  Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

09 Właściwości fizyczne i chemiczne

 Właściwości fizykochemiczne
  Stan skupienia: ciecz
  Barwa: bezbarwna
  Zapach: bardzo słaby

 Dane istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa
  Wartość pH: 2,3
  Gęstość: 1,03 g/cm³
  Temperatura zapłonu: > 100°C
  Rozpuszczalność w wodzie: -
  Temperatura wrzenia: -
  Ciśnienie pary: -
  Lepkość: -
  Rozpuszczalność (woda): -
  Granica wybuchowości, górna: -
      dolna: -
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10 Stabilność i reaktywność

 Warunki, których należy unikać
  Nie dopuścić do zamarznięcia.

 Substancje, których należy unikać
  -

 Niebezpieczne produkty rozkładu
   Brak rozkładu w przypadku prawidłowego składowania i postępowania zgodnego z przeznaczeniem.

11 Informacje toksykologiczne

 Ostra toksyczność
  -

 Działanie drażniące
  Produkt może powodować podrażnienia oczu.
  
 Uczulanie
  Brak znanego działania uczulającego.

 Dodatkowe informacje toksykologiczne
  Brak danych dotyczących długotrwałej toksyczności.

12 Informacje ekologiczne

 Działanie ekotoksyczne
  Nieznane.

 Stałość i podatność na rozkład
   Środki powierzchniowo czynne zawarte w niniejszym preparacie spełniają warunki biologicznej 

 podatności na rozkład, określonej w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 o detergentach.

 Inne szkodliwe oddziaływania
  -

13 Postępowanie z odpadami

 Substancja/preparat
  Produkt można usuwać jako ścieki, przestrzegając miejscowych przepisów urzędowych.

 Opakowania nieoczyszczone
  Puste zbiorniki należy oddać do miejscowych zakładów recyklingu, odzysku lub utylizacji.
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14 Informacje o transporcie

 Transport lądowy (ADR, RID)
  -

 Transport morski (ADN, IMDG)
  -

 Transport lotniczy (IATA)
  -

 Inne informacje
  Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych

15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

 Raporty bezpieczeństwa chemicznego substancji
  -

 Przepisy Unii Europejskiej
  - Klasa szkodliwości dla wody: 1 (dot. DE) 
  -  Składniki zgodnie z rozporządzeniem (WE) 648/2004: <5%: niejonowe środki powierzchniowo-

czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne

  - Oznaczenie wg 1999/45/WE:
   Klasyfikacja substancji/preparatu
     Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE klasyfikacja i oznakowanie nie są 

wymagane.
   Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    -
   Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
    S2:  Chronić przed dziećmi.

 Inne zastosowane przepisy
  -  Instrukcja zawodowego stowarzyszenia ubezpieczeń wypadkowych branży chemicznej  

(niem. BG Chemie): M004 Substancje drażniące/substancje żrące
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16 Inne informacje

 Przeznaczenie
   Płyn dezynfekujący do automatycznego czyszczenia dyszy natryskowej Geberit AquaClean 8000plus 

i Balena 8000.

 Pełen tekst zwrotów R z punktów 2 i 3
  R36: Działa drażniąco na oczy. 
  R41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

 Informacje dodatkowe
  Przestrzegać instrukcji obsługi znajdującej się na etykiecie.
  Oznakowanie i klasyfikację produktu podano w rozdziale 15.

 Zmiany w stosunku do ostatniej wersji

  Oznaczone za pomocą

 Dział sporządzający kartę
  Wydział ds. Środowiska i Trwałości Produktów

 

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki bezpieczeństwa są zgodne z aktualnym stanem wiedzy po-
siadanej w chwili złożenia karty do druku przez producenta. Informacje te należy traktować jako pomoc dla bez-
piecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu i utylizacji produktu wymienionego w niniejszej 
karcie charakterystyki bezpieczeństwa. Nie dotyczą one innych produktów. Jeśli produkt wymieniony w niniejszej 
karcie charakterystyki bezpieczeństwa zostanie zmieszany z innymi substancjami, przetworzony lub poddany ob-
róbce, dane zawarte w niniejszej karcie, o ile wyraźnie nie podano inaczej, nie mają zastosowania do sporządzonej 
w ten sposób, nowej substancji.


