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PANELU NATRYSKOWEGO

UWAGI PRZED INSTALAJA

1. Nalezy upewnic sig, ze instalacja wodna wykonana jest zgodnie z obowiazujacymi normami,

najlepiej przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

2. Poprawnosc¢ dziatania panelu zalezy w duzej mierze od jakosci wody. Wszelkie zanieczyszczenia
moga doprowadzic¢ do przedwczesnego zuzycia si¢ zaworow i przetacznikéw ceramicznych.
Konieczne jest uzycie odpowiednich filtréw mechanicznych.

. Nie nalezy podtaczac panelu do hydraulicznych przeptywowych podgrzewaczy wody
—w przypadku korzystania z niektérych funkcji podgrzewacz moze sie nie zataczac lub woda
moze nie osiagac pozadanej temperatury. Zaleca sig¢ podfaczac panel do miejskiej sieci
wodociagowej, podgrzewaczy pojemnosciowych lub przeptywowych z elektroniczna kontrola
temperatury i przeptywu.

4. Zalecane cisnienie wody powinno wynosi¢ 2 — 4,5 bar. W przypadku nizszych wartosci niektére

funkcje moga nie dziata¢ prawidtowo. W przypadku zbyt wysokiego cisnienia wody
konieczne jest stosowanie reduktora cisnienia — zbyt wysokie cisnienie wody moze doprowadzic¢
do uszkodzenia potaczen hydraulicznych funkgji.

5. Temperatura cieptej wody nie moze przekraczac 65°C.

6. Panel jest przeznaczony do montazu natynkowego — niedopuszczalne jest jego wpuszczanie

w powierzchnig sciany lub zabudowa.

w

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nastepstwa wynikajace z niezastosowania sig
do powyzszych uwag.

KONSERWACA

1. Powierzchnig panelu nalezy czyscic¢ przy uzyciu tagodnych detergentéw i migkkiej szmatki.
Nie nalezy uzywac srodkéw agresywnych chemicznie jak aceton czy substancje Scierne.
Moga one uszkodzi¢ powierzchnie kabiny.

2. W przypadku powstania niewielkich zadrapan na powierzchni akrylowej nalezy przy uzyciu
papieru sciernego (#2000) na mokro przeszlifowaé uszkodzona powierzchnig, a nastepnie
wypolerowac pasta polerska i narzedziami polerskimi.

MONTAZ

A. Zaznaczy< miejsca do wywiercenia otworéw montazowych uwzgledniajac wysokosé panelu
i rozmieszczenie hakéw. W dalszej czgsci instrukcji znajduja sie rysunki z wymiarami otworéw
elementédw montazowych.

B. Wywierci¢ otwory, wtozy¢ do nich kotki i przymocowac haki przy uzyciu srub.

C. Zamontowac akcesoria do panelu. W przypadku niektérych paneli nalezy dodatkowo
zamontowac uchwyt stuchawki natryskowej w wybranym miejscu na scianie.

D. Przytaczyc¢ baterie do wody.

E. Powiesi¢ panel na hakach.

F. Otworzy¢ zawory odcinajace doptyw wody i sprawdzi¢ dziatanie panelu.



INSTRUKCJA OBSEUGI
UWAGA: Niektére modele paneli moga nie posiadac wszystkich opisanych ponizej funkgji.
Ponizsze rysunki maja charakter orientacyjny i stuza jedynie ilustracji dziatania produktu.

Temperature i przeptyw wody requluje si¢ za pomoca
mieszacza. Obracajac jego uchwyt w lewo lub prawo
zmienia sie temperature wody zgodnie z oznaczeniem
na zaslepce. Przeptyw wody zmienia si¢ podnoszac
badz opuszczajac raczke mieszacza. W pierwszym
wypadku przeptyw sie zwigksza, w drugim zmniejsza.

W zaleznosci od panelu funkcje przetacza sie

za pomocga obrotowego przetacznika lub za pomoca
indywidualnych zaworéw odcinajacych doptyw
wody do kazdej funkgji.

UWAGA: W przypadku paneli z obrotowym
przetacznikiem, funkcje sa od siebie niezalezne
i nie moga dziatac razem.

zmiana funkdji

zestaw zaworow

W zaleznosci od modelu panelu mozliwe jest rowniez
przetaczenie funkgji stuchawki natryskowej —w tym celu
nalezy obracaé¢ w lewo badZ w prawo pierscief znajdujacy ogranicznik
sie na jej gtéwce. Niektére modele stuchawek posiadaja przeptywu™
réwniez przetacznik pozwalajacy ograniczyc przeptyw

wody przez stuchawke.
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