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D
Installation
Freistehende Montage mit zwei gegeneinander 
gestellten Elementen:
Senkrechte Fixierung der Elemente mit 
Gipskartonplatten 12,5mm stark.

GB
Installation
Freestanding installation with two elements back to 
back:
Vertical fixing of the elements with plasterboard, 
12.5mm thickness.

F
Installation
Montage posé de deux éléments installés dos-à-dos :
fixation verticale des éléments avec des panneaux 
type placoplâtre de 12,5mm.

E
Instalación
Instalación autoportante usando dos elementos 
contrapuestos:
recubrimiento de los elementos con panel de yeso 
reforzado con cartón de 12,5mm de grosor.

I
Installazione
Montaggio libero con due elementi contrapposti:
fissaggio verticale degli elementi con panelli in carton-
gesso dello spessore di 12,5mm.

NL
Installeren
Vrijstaande montage met twee tegen elkaar 
geplaatste elementen:
Verticale montage van de elementen met gipsplaat 
12,5mm dik.

S
Installation
Fristående montering med två element rygg mot rygg:
Lodrät fixering av element med gipskartongplatta, 
tjocklek 12,5mm.

DK
Installation
Fritstående montering med to elementer, der står op 
imod hinanden:
Lodret fastgørelse af elementerne med gipskarton-
plader, 12,5mm tykkelse.

N
Installering
Frittstående montering med to elementer som settes 
mot hverandre.
Elementene festes loddrett med 12,5mm tykke gip-
skartongplater. 

FIN
Asennus
Vapaasti seisova asennus kahdella vastakkain 
asetetulla elementillä:
elementtien pystysuora kiinnitys 12,5mm:n vahvuisilla 
kipsikartonkilevyillä.

PL
Instalacja
Montaż wolnostojący z dwoma połączonymi ze sobą 
wzajemnie elementami:
Pionowe ustawienie elementów przy użyciu płyty
gipsowo-kartonowej o grub. 12,5mm.

UAE
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GR
Εγκατάσταση
Ελεύθερη τοποθέτηση µε δύο αντικριστά στοιχεία:
Κατακόρυφη στερέωση των στοιχείων µε γυψόπλακες 
πάχους 12,5mm.

CZ
Instalace
Samostatná montáž použitím dvou proti sobě 
postavených elementů:
svislé upevnění elementů pomocí dvou sádrokarton-
ových desek o tloušt’ce 12,5mm.

H
Felszerelés
Szabadon álló szerelés, két egymással szembeállított 
elemmel:
Az elemek függőleges rögzítése 12,5mm vastagságú 
gipszkarton lapokkal.

P
Instalação
Montagem livre com dois elementos encostados um 
ao outro: 
fixação vertical dos elementos com Placa de gesso 
cartonado de 12,5mm de espessura.

TR
Montaj
Karşı karşıya yerleştirilmiş iki eleman ile serbest 
montaj:
Elemanların 12.5mm kalınlığında alçıpan plakalar ile 
dikey montajı.

RUS
Установка
Свободно стоящий монтаж, двух расположенных 
друг напротив друга элементов:
Вертикальное фиксирование элементов 
гипсокартонными плитами толщиной 12,5мм.

SK
Inštalácia
Samostatná montáž použitím dvoch proti sebe 
postavených elementov:
zvislé upevnenie elementov pomocou dvoch 
sadrokartónových dosiek o hrúbke 12,5mm.

SLO
Vgradnja
Prosto-stoječa montaža z dvema nasprotno 
nameščenima elementoma:
Vertikalna pritrditev elementov z 12,5mm debelo 
mavčno-kartonsko ploščo.

HR
Ugradnja
Samostojeća montaža s dva nasuprotno postavljena 
elementa:
Okomito učvršćivanje elemenata s pločama od 
gipsanog kartona debljine 12,5mm.

BG
Монтаж
Свободен стоящ монтаж на два елемента с гръб 
един към друг:
Вертикално фиксиране на елемeнтите 
посредством гипскартон с дебелина 12,5мм.

EST
Paigaldus
Vabamontaaž kahe vastamisi pandud elemendiga:
Elementide vertikaalfikseerimine 12,5mm paksuste 
kipspapp-pla

LV
Uzstādīšana
Brīva montāža ar diviem savstarpēji pretī novietotiem 
elementiem:
Vertikāla elementu fiksācija ar 12,5mm biezām ģipša 
kartona plāksnēm. 

LT
Montavimas
Montuojama vertikalioje padetyje su dviem 
sudedamaisiais elementais:
elementai tvirtinami vertikaliai kartu su 12,5mm storio 
gipso kartono plokštemis.

RO
Instalare
Montaj liber, cu două elemente plasate faţă-n-faţă:
Fixare pe verticală a elementelor cu plăci de gips 
carton, cu grosimea de 12,5mm.
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