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INSTRUKCJA MONTAZU BATERII
ZLEWOZMYWAKOWEJ STOJACEJ Z WYCIAGANA WYLEWKA

1. Montaz baterii (1) rozpoczynamy od wkrecenia w nagwintowany otwor baterii sSrub mocuja-
cych (8) (w niektdrych typach baterii wystepuje montaz przy pomocy jednej Sruby).

2. W nagwintowane gniazda baterii wkrecamy elastyczne wezyki przytaczeniowe (10) dopro-
wadzajace wode (2 szt. dtugie) oraz wyprowadzajacy wode do wylewki (1 szt. krétki). Wezyki
nalezy lekko dokreci¢ kluczem ptaskim az do wyczuwalnego oporu.

3. Baterie wstawiamy w otwor zlewozmywaka pamietajac o umieszczeniu pod bateria pierscie-
nia (13) wraz z gumowa podktadka (5). W niektérych modelach baterii pierscierr moze by¢
skrecony z korpusem stanowiac catosc.

4. Na $ruby (Srube) opisane w pkt.1 naktadamy podktadke gumowa (6) oraz podktadke metalo-
wa (7). Na sruby (Srube) (8) nakrecamy nakretki (nakretke) (9) i przy pomocy klucza ptaskiego
dokrecamy, az do wyczuwalnego oporu. Mocowanie powinno by¢ pewne, ale niezbyt moc-
ne, aby nie powodowac odksztatcen lub zbytnich naprezen.

5.W gniazdo baterii wsunac cieriszym koricem waz stuchawki (2), a nastepnie przykreci¢ go
do wezyka wyprowadzajacego wode (10) - krétki wezyk pamietajac o umieszczeniu uszczel-
ki (4).

6. Do stozkowej koncéwki weza przykrecamy wylewke (11) pamietajac o umieszczeniu uszczel-
ki (12). Wsuna¢ wylewke w gniazdo baterii.

7.Na wezu (2) mocujemy obciaznik (3) wciagajacy waz do gniazda baterii.

8.taczymy baterie z instalacjg wodna poprzez przykrecenie wezykéw przytaczeniowych (10)
do zaworow katowych z filtrem siatkowym (nie sg one elementem wyposazenia baterii). Brak
zaworow katowych z filtrem moze spowodowac¢ uszkodzenie gtowicy przez mogace dostac
sie do srodka zanieczyszczenia znajdujace sie w wodzie.

9. Sprawdzamy prawidtowosc¢ potaczenia wszystkich elementéw, a w przypadku wykrycia nie-
szczelnosci dokrecamy ztgczki, az do uzyskania szczelnego potaczenia.
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