INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSLUGI | KONSERWACJI

Wpust podtogowy/podworzowy KESSEL System 400
Odptyw boczny DN 100 / DN 150

Zalety produktu

B Plynna gtebokos$¢ zabudowy - korpus obniza sie wraz z osiadaniem gleby

B Mozliwos¢ obrotu i nachylenia gwarantuje dopasowanie do powierzchni podtoza

B Mozliwos$¢ wykonania dodatkowych doplywéw po nawierceniu ptaskich powierzchni
W Przedtuzki do zabudowy na gteboko$¢ nieprzemarzajaca

W Bezpieczny odplyw wody dzieki szczelno$ci komponentow

B Optymalne czyszczenie rury dzieki mozliwo$ci wyjmowania syfonu

O Instalacje [0 Uruchomienie [J Instruktaz

przeprowadzit zaktad specjalistyczny: @ K E s S E L

Wersja: 12/2009 HG
5 - — : . : Numer: 010-050
Nazwisko/ podpis Data Miejscowo$¢ Piecze¢ firmy specjalistycznej Zmiany techniczne zastrzezone




Zabudowa i wskazowki montazowe

Teleskopowe wyréwnanie wysokosci
o 125/350 mm*. Jesli warstwa
koncowa osigdzie, nasadka sie
obniza  dzieki  elastycznemu,
szczelnemu potaczeniu.

*) bez odpitowywania.

Obrotowa ynasadka - w  celu
dopasowania do wzoru ptytek.

Elastyczne wyréwnanie poziomu*
pomiedzy nasadkgq i korpusem.
Uszczelnienie zapewnione jest przy
tym za pomocg uszczelki wargowe;.
*)do 5°

Montaz syfonulczyszczenie rur
Demontaz syfonu

Narzedzie do wyjmowania
przycisna¢ do syfonu w taki sposob,
aby obie boczne zapadki na bolcach
syfonu zaskoczyty (1).

Syfon jest automatycznie wyciagany
do tylu z gniazda uszczelki przez
przechylanie
drazka (2). ‘
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Czyszenie rury

Syfon moze by¢ teraz pociggniety to
gory za pomocg narzedzia do
wyjmowania. Wnetrzne rury mozna
swobodnie ==

scic. 7 |
wyczysci / H \

Montaz syfonu
Uszczelki  nasmarowaé  $rodkiem
antyadhezyjnym.  Syfon  nafozy¢

narzedziem do wyjmowania z przodu
na rure. Weisna¢ go do gniazda poprzez
wychylenie drazka (2).

Narzedzie do wyjmowania usung¢
wyciggajace je do gory z syfonu.

Zalecana gtebokos$¢ zabudowy

\H/mo mm - —

Konieczne czesci

9

Nr artykutu L Wysoko$¢ (mm)

“‘¢ 55 - 406
850102 — | — 3
850101 | 1 30
850101 —— ——— 350
850009/ —
850010

Suma: 1099 - 1450




Przyktady obliczania gtebokosci zabudowy

Dzieki zastosowaniu przedtuzek
0 wysokosci 350 mm mozliwe jest w
systemie 400 uzyskanie  dowolnej
gtebokosci zabudowy.

Maksymalna ~ konieczna  gteboko$¢
zabudowy chronigcej przed dziataniem
mrozu wynoszaca 1200 mm moze zosta¢
uzyskana za  pomocg  konstrukcji
przedstawionej na stronie 2.

Syfon moze by¢ wyjmowany w celu
wyczyszczenia na tej glebokosci za pomoca
narzedzia do wyjmowania (nr art. 850 143).

Przyktad 1 Artykut Wysokos¢ (mm) Przykfad 2 Artykut Wysokos¢ (mm)
Ruszt szczelinowy z tw. sztuczn. I Pokrywa
[ Nrart. 850 134 Klasa B
Nrart. 850 131
| Osadnik _ila_sad'kg ) ptynnla rggulaqa
p Y Y
z tworzywa sztucznego Kiasa A, B, D min. 55
Nrkat. 850 115 z plynng regulacjg wysokosci do maks. 405
Nr kat. 850 120
Uszczelka przej$ciowa 450 36
Nrkat. 850 102 -
I N.a s?".k az plynna . - Uszczelka profilowana 450
p! Y gulacy
KlasaA, B, D wysokosci Nr.kat. 850 113
2 plynna regulacja wysokosci min. 55 Kliny faczace (4x)
Nr art. 850 120 do maks. 45 Nrkat. 850 111
. —— Przedtuzka 350
-:sﬁcfe;?o p1r‘z)§jscmwa 360 36 Wysokos¢ 350 mm
riat Nr kat. 850 101
| Uszczelka profilowana 360 -
Nrkat. 850 112 |N zczsha r112' 360
Kliny faczace (4x) - ', at
Kliny faczace(4x)
Nrkat. 850 111 Nrkat, 850 111
Przedtuzk 350 ——Przediuzka 350
Wysokos¢ 350 mm Wysoko$¢ 350 mm
Nr kat. 850 101 Nrkat. 850 101
Kliny faczace(4x)
+-Uszczelka profilowana 450 - Nrkat. 850 111
Nrkat. 850 113 | Uszczelka profilowana 450
Kliny faczace (4x) - Nrkat. 850 113
Nrkat. 850 111
-Czg$¢ denna DN 100 308 [ CzeS¢ denna DN 150 308
Nr kat. 850 009 Nr kat. 850 010
Zamknigcie syfonu dzwonowego
DN 150
s voscl zabudowy: "1":( 7151000 Nrkat. 850 142 min. 4100
uma wysokosci zabudowy: maks. Suma wysokosci zabudowy: maks. 1450
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1. Zabudowa cze$ci dennej, wzglednie
kompletnego wpustu
podtogowego/podwadrzowego

U W przygotowanym wgtebieniu nalezy wykonaé
poziome podioze z zageszczonego Zwiru,
szutru itp. Gteboko$¢ warstwy powinna
wynosi¢ ok. 30 cm.

0 Aby mozliwe byto zabudowanie czesci dennej
w cato$ci, nalezy na zageszczony zwir lub
szuter natozy¢ warstwe tlucznia o o grubosci
ok. 5-10 cm.

U Jesli konieczne sg dodatkowe doptywy, nalezy
je umiescic zgodnie z rys. 5 alb.

U Cze$¢ denng, wzglednie kompletny wpust
natozy¢ na tak przygotowane podtoze i
podtaczy¢ doptyw/doptywy. (W przypadku
uzycia kamionki lub rur zeliwnych nalezy uzy¢
dostepnych w handlu elementow
przejsciowych)

U Nastepnie czg$¢ denng lub wpust wyréwnaé
za pomoca poziomnicy i obsypac zwirem lub
szutrem.

Zabudowa

UWAGA! Krokoéw 2 i 3 nie wykonuje sie przy 3. Montaz czesci

zabudowie kompletnego wpustu U Uszczelki zamontowa¢ zgodnie z ponizszymi
podtogowego/podworzowego KESSELSystem rysunkami. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na
400 dwie rozne $rednice uszczelek. Przed

zmontowaniem czesci uszczelki nasmarowac.
2, Zaktadanie uszczelek

U Uszczelki zamontowaé zgodnie z ponizszymi
rysunkami. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na
dwie rézne $rednice uszczelek. Przed zmon-
towaniem cze$ci uszczelki nasmarowac.
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4. Natozy¢ nasadke
U Uszczelka przejsciowa
O Natozy¢ nasadke i umiescic jg na Zzadanej wysokosci

5. Podtaczenie dalszych doptywow

a. Nawiercenie bocznych powierzchni za pomocg wyrzynarki KESSEL (nr
art. 50 100)

b. Zmontowanie uszczelki odpowiednio do szerokosci nominalnej i
wprowadzenie rury doptywowe;
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Rys. pokazuje art. nr 851102D

. glehokosé TR0, K
nieprzemarzajaca / °
D® ® Podziatka w cm
————— — e —
0 10 20 30 40 50

1. Wpust podworzowy - korpus, 4. Ruszt przykrywajacy klasa D

odptyw boczny DN 100 5. Osadnik
2. Syfon 6. Przedluzka
3. Teleskopowa nasadka z ramg

nosng
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Schemat kombinac;ji / czesci uzupetniajace / osprzet

1. Pokrywa z tworzywa sztucznego, ki. A
2. Pokrywa z zeliwa szarego, ki. B
3. Pokrywa z zeliwa szarego, kl. D

4. Ruszt szczelinowy z tworzywa sztucznego, kl. A

5. Ruszt szczelinowy z zeliwa szarego, k. B
6. Ruszt szczelinowy z zeliwa szarego, kl. D

7. Nasadka z piercieniem zaciskowym, kl. A/B

z ptynna regulacjg wysokosci

8. Nasadka z pierscieniem zaciskowym, kl. D

z ptynna regulacjg wysokosci
9. Osadnik z tworzywa sztucznego
10. Uszczelka przejéciowa 450
11. Uszczelka przejsciowa 360
12. Kliny taczace
13. Lacznik wysokos¢ 350 mm
14. Uszczelka profilowana 360
15. Uszczelka profilowana 450

16. Uszczelka dla przelotu rurowego DN 50 850114

Uszczelka dla przelotu rurowego DN 70
Uszczelka dla przelotu rurowego DN 100
Uszczelka dla przelotu rurowego DN 125
Uszczelka dla przelotu rurowego DN 150

17. Wyrzynarka

18. Syfon DN 100

19. Syfon DN 150

20. Narzedzie do wyjmowania syfonu

21. Cze$¢ denna zamknigta

22. Czgs$¢ denna z odptywem DN 100

23. Czgs$¢ denna z odptywem DN 150
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Schemat kombinac;ji / czesci uzupetniajace / osprzet
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1. Jesli dostarczono wadliwy towar lub ustuga
zostata wykonana wadliwie, firma KESSEL ma
prawo wyboru sposobu postepowania, czy
usterka zostanie usunieta, czy tez wadliwy produkt
zostanie wymieniony. Jesli po dwéch naprawach
wada nadal nie  zostanie  usunieta,
kupujacy/zlecajacy ma prawo do odstapienia od
umowy lub zadania obnizenia ceny. Fakt
stwierdzenia jawnych wad nalezy zglosi¢
niezwlocznie na pismie, w przypadku wad
ukrytych fakt ten nalezy zgtosi¢ niezwlocznie po
ich stwierdzeniu. Za naprawy i dostarczone
w terminie pozniejszym czesci firma KESSEL
odpowiada w takim samym stopniu jak w

przypadku umowy pierwotnej. W razie
dostarczenia nowych cze$ci gwarancja biegnie na
nowo, ale tylko w zakresie nowej
dostarczonej czesci.

Gwarancja obejmuije jedynie przedmioty nowe.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce liczac od
wydania partnerowi umowy. Zastosowanie majq
przepisy §§ 377.378 Kodeksu handlowego (HGB).
Wykraczajac poza ramy przepisow ustawowych,
firma KESSEL GmbH wydtuza okres gwarancji w
przypadku  separatorow  cieczy  lekkich,
separatorow tluszczu, studzienek, przydomowych
oczyszczalni  $ciekéw i cystern na wode

deszczowa do 20 lat na zbiorniki. Odnosi si¢ to do
ich szczelnosci, zdolnosci
do uzytkowania i bezpieczenstwa statycznego.
Wymogiem jest jednak fachowy montaz oraz
zgodna z przeznaczeniem eksploatacja z
przestrzeganiem  aktualnie  obowigzujacych
instrukcji  zabudowy i obstugi a takze
obowigzujacych norm.

2. Firma Kessel wyraznie informuje, ze zuzycie nie
jest wada. To samo dotyczy btedow, ktore
powstang w wyniku wadliwej konserwacji.

Stan z dnia 10.11.2009
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