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Bateria natryskowa
Instrukcja montazu
| uzytkowania

ARAC.4008CR

Producent: EXCELLENT S.A.

ul. Nad Drwing 10/B-3, 30-741 Krakow;

tel 12 653 05 66, -64, -62; fax 12 653 05 33;
www.excellent.com.pl

Firma posiada sie¢ serwisowa obejmujgcg catg Polske,

ktora

realizuje naprawy zaréwno gwarancyjne jak

i pogwarancyjne. Pod nr tel.: 12 653 05 66, numery
wewnetrzne: 191, 192 oraz 193 skontaktujecie sie Panstwo
z serwisem firmy, ktéry udzieli niezbednych informacji
z zakresu montazu, konserwacji i reklamacji.
Wiecej informacji o produktach, ich danych technicznych
i ofercie uzyskajg Panstwo dzwonigc pod nr wewnetrzny: 166.

_ produktunorma: PN-EN 817:2008 dla baterii mechanicznych;

Dziekujemy za zakup armatury marki Actima.
Produkt przez Panstwa zakupiony objety jest
gwarancjg producenta (szczegoty na ostatniej
stronie). W celu skorzystania z gwarancji a przed

przystgpieniem do montazu oraz uzytkowania BGEEELELELE
prosimy o zapoznanie sie niniejsza instrukcjg.

|. Zasady ogoélne przed przystapieniem do montazu.

Warunkiem poprawnego dziatania armatury, a takze uznania ewentualnych
reklamacji, jest montaz zgodny z zasadami podanymi w dalszej czeSci niniejszej
instrukcji. Prosimy o zapoznanie si¢ z nimi przed przystgpieniem
do instalacji. W przypadku watpliwosci co do sposobu montazu lub
braku wyszczegdlnionych w instrukcji czesci prosimy o odstapienie od dalszych
prac i kontakt ze sprzedawcg lub serwisem. Montaz niezgodny z podang instrukcjg

lub niezgodnie z przeznaczeniem produktu wyklucza uznanie ewentualnygh reklamacji.— |

Przeznaczenie bgterii,,okreélaja'ob'o’WiaiU'jé'c}éerdniu sprzedazy

Wymieniona normy sg dla producenta takze wyznacznikiem
jakosci oraz parametréow jakie powinny spetniac
wyszczegolnione w nich produkty i stanowi¢ bedzie podstawowe
kryterium oceny przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.

Opcjonalng czescig dla baterii prysznicowej i wannowej w zaleznosci od modelu
moze by¢:

1. zestaw natryskowy:drazek, mydelniczka, waz i stuchawka natryskowa,

2. zestaw wannowy: mocowanie punktowe, waz i stuchawka natryskowa.

Kazdy z tych elementéw - jesli znajduje sie w komplecie - jest wyraznie wymieniony
w opisie na opakowaniu.Np. bateria wannowa z zestawem wannowym. Elementy
opcjonalne, mimo iz sprzedawane tacznie, nie sq integralng czescia baterii, stanowig
osobny produkt i w razie reklamacji rozpatrywane beda jako oddzielny przedmiot.
Wystapienie wad lub uszkodzen w ktéryms$ z w/w elementéw nie jest jednoznaczny
ze zgtoszeniem reklamacji na baterie. Nie mniej kazdy z tych elementéw podlega
ogdlnym zasadom montazu, konserwacji i gwarancji producenta.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji produktow,
podyktowany postepem technologicznym, bez uprzedniego
zawiadomienia; w trybie reklamacji elementy mogg zosta¢ wymienione na
odpowiedniki o tych samych wifasciwosciach i walorach uzytkowych.
, ale zgodnie z obecnie wprowadzonym standardem technicznym i
technologicznym w budowie produktdéw.

Schemat budowy baterii ideowy

1-6,10 -elementy mocujace

7 - korpus baterii

8 - gtowica

9-13,16 -elementy uchwytu

14-15 - elementy podtaczenia weza

Schemat baterii zwymiarowany (w mm)

Y,

59.5
Y = wy ¥
= 1l 79.31

240

1.1 Montaz baterii wannowej lub natryskowej

Komplet powinien zawierac:

a) korpus baterii z uchwytem,

b) w przypadku baterii wannowej: wylewki z perlatorem i przetgcznika,
c) 2 krzywki umozliwiajace przytgczenie baterii do rur w Scianie,

d) chromowane rozety ozdobne, maskujgce przylacze, 2 uszczelki gumowe;
e) opcjonalnie: zestaw wannowy lub natryskowy.

Czescig opconalng dla baterii wannowej lub natryskowej w zaleznosci od modelu moze byc:
1.zestaw wannowy - zlozony z: weza i stuchawki natry j oraz [ ia Sciennego. 2) zestaw natryskowy - ziozony z:
weza i sfuchawki natryskowej oraz drazka Sciennego ilub mydelniczki. Elementy opcjonaine nie s integraing czescig baterii
i beda w przypadku reklamacji rozpatrywane jako osobny przedmiot. Wystapienie uszkodzen lub wad w kidryms z wiw elementow nie jest rownoznaczne
z reklamacja na baterig. Nie mniej kazdy z tych elementow podlega ogéinym zasadom montazu, konserwacji
i gwarancji producenta. Jesli nie okreslono inaczej, ja na wyposazenie opcjonalne, wynosi tyle samo, ile na baterie.

Po sprawdzeniu zawartosci opakowania i potwierdzeniu zgodnosci z powyzszg
lista mozna przystgpi¢ do montazu.

1. WAZNE ! Bezwzglednie nalezy przeczysci¢ przygotowane wyprowadzenia
poprzez wypuszczenie z nich wody, az do momentu uzyskania wody czystej
bez osadu i zanieczyszczen. W razie koniecznosci, przy czestym zasilaniu
przez sie¢ wodg zanieczyszczong, nalezy zastosowa¢ odpowiednie filtry.
UWAGA! Stwierdzenie zanieczyszczen: osadu i/lub kamienia na gtowicy
baterii bedzie skutkowato odrzuceniem ewentualnej reklamaciji.
2. Do istniejgcych, przygotowanych wczesniej wyprowadzen Rys.1 nalezy
wkreci¢ dostarczone w zestawie “krzywki”, do uszczelnienia
potgczen nalezy uzy¢é odpowiedniego uszczelniacza np. tasmy teflonowej.
Przy dokrecaniu krzywek nalezy pamieta¢ o zachowaniu wtasciwej odlegto$ci
miedzy nimi (ok. 15 cm) oraz ich odpowiednim wypoziomowaniu.
W kolejnym etapie Rys.2 nalezy nakreci¢ na krzywki metalowe chromowane
rozety ozdobne zostawiajgc wystarczajaca - do zamocowania baterii - ilo$¢
miejsca. Ostatni etap stanowi przykrecenie baterii - po uprzednim
zastosowaniu gumowych uszczelek oraz sprawdzenie szczelno$ci potaczen.
Gumowe uszczelki weza sg dotaczone tylko wtedy gdy bateria
zakupiona zostata razem z zestawem natryskowym /wannowym.




Montaz baterii krok po kroku
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wyprowadzenie wody cieptej

~900-1000

AN

krzywka

wyprowadzenie wody zimnej

1. Na miejsca przeznaczone do potgczenia krzywek z wyjsciami rur
doprowadzajgcych wode nanie$ uszczelniacz np. tasme teflonows.
(Pamietaj, ze rozstaw wyprowadzen wody powinien wynosi¢ 150 mm,
zas ich wysokos$¢ nad posadzkg powinna wynosi¢ ok 100-120 cm.
Pamietaj o wypoziomowaniu wyjs$¢, ktére po nakreceniu krzywek
powstang.

2. Na krzywki nakrecamy rozety maskujgce.Naktadamy baterie na
wyjscia krzywek (nie zapominajgc o uszczelkach) i dokrecamy.

Instrukcja dziatania

1. Otwérz doptyw wody do baterii.
/Pamietaj o wczes$niejszym kroku -

przeptukaniu wyj$cia wody./ Sprawdz g max
szczelnos$é baterii. \\‘ ]
2. Poruszajgc uchwytem baterii zmieniasz min

cis$nienie wody (goéra - max, dét - min) oraz
temperature (ciepta-zimna).

Eksploatacja i konserwacja

Gwarancja

1. Czyszczenie i konserwacja elementéw baterii

Raz na kwartat lub w kazdorazowo w przypadku zaobserwowania nlekorzystnych
zmian jak np... haczenie, ciezka praca, itp. nalezy przeczyscic glowice illub przefacznik. Czynnosci te
nie wymagaja specjalnych narzedzi oraz wiedzy fachowej i moga by¢ przeprowadzone
bez demontazu armatury. Ich wykonanie stanowi podstawowa i najwazniejsza
czynno$¢ majaca wplyw na trwato$¢ i niezawodno$¢ baterii. Od jej wykonania
producent uzaleznia udzielenie gwarancji na cze$ci, ktorych ona dotyczy.

2. Czyszczenie / wymiana gtowicy baterii:
. zamkng¢ doptyw wody do baterii;

. kluczem imbusowym odkreci¢ uchwyt baterii i $ciagng¢ go z korpusu;

. odkreci¢ pierscien maskujacy;

. odpowiednim kluczem odkreci¢ pierscien gtowicy i wyjac jg z korpusu;
. wyciggna¢ gtowice, przeptuka¢ pod biezgcg wodg a jesli tego wymaga;
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7. ponownie sptukac pod biezgcg wodg.

Wymiana gtowic
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3. Czyszczenie / wymiana perlatora:

2. przeptukaé pod biezacg wodg a jesli tego wymaga namoczy¢ w roztworze
wody z octem spozywczym (roztwor 3 cz.wody: 1 cz. octu 10%, 2-3 godziny),
3. ponownie sptuka¢ pod biezgca woda.

4. Czyszczenie / wymiana przetacznika baterii:

1. zamkng¢ doptyw wody do baterii,

2. odkreci¢ uchwyt przetgcznika,

3. od spodniej strony - przy pomocy dopasowanego klucza - odkreci¢
przetacznik i wyjg¢ go z korpusu baterii,

4. przeptuka¢ pod biezacg woda a jesli tego wymaga namoczyé w roztworze
wody z octem spozywczym (roztwér 3 cz.wody: 1 cz. octu 10%, 2-3 godziny),

5. ponownie sptuka¢ pod biezgcg woda.

. delikatnie - aby nie porysowacé korpusu - wyciggna¢ zatyczke w uchwycie;

namoczyé W roztworze WOdy z octem spozywczym; (roztwér 3 cz.wody: 1 cz. octu 10%, 2-3 godziny),

1. przy zamknietej baterii, odkreci¢ perlator przy pomocy dopasowanego klucza,

1. Producent udziela gwarancji na prawidiowo zainstalowany,
eksploatowany i konserwowany produkt.

2. Jednym dokumentem uprawniajgcym do zgtoszenia reklamaciji jest dowod
zakupu. Gwarancja obowigzuje wytgcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Gwarancja na armature wynosi: 5 lat od daty zakupu.
Gwarancja na gtowice, weze, perlatory i przetgczniki, odptywy z korkami,
wynosi: 2 lata od daty zakupu, jednak warunkiem uznania gwarancji na w/w
czesci jest ich okresowe: raz na kwartat, czyszczenie zgodnie z instrukcja.
Stwierdzenie zanieczyszczen w tym: osadu i/lub kamienia na gtowicy baterii
lub przetgczniku skutkowato bedzie odrzuceniem ewentualnej reklamacji.
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji bedg bezptatnie usuwane w terminie
14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu pod adres zakupu lub do
sklepu lub siedziby producenta. (po uzgodnieniu z producentem - mozliwa jest
takze wysytka). Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy.
Reklamujgcy powinien dostarczy¢ lub wysta¢ produkt odpowiednio
zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
5. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt zostanie bezptatnie
naprawiony lub wymieniony przez producenta na taki sam
lub inny o bardzo zblizonej warto$ci, wolny od wad.
6. Gwarancja nie obejmuje:

- skutkéw samowolnych dokonywanych przez uzytkownlka lub inne;
nieupowaznione osoby napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych;
- uszkodzen mechanicznych oraz chemicznych powtoki w tym
wynikajgcych z zastosowania $rodkéw zrgcych oraz ciernych;
- uszkodzen powstatych w wyniku zastosowania niezgodnego z przezna-
czeniem (reguluje to odpowiednia dla kazdego rodzaju armatury norma);
- uszkodzeniami i niepoprawng pracg wynikajgcg z braku wymaganej
konserwacji i pielegnacji, w tym braku okresowego
czyszczenia (odpowiedni rozdz. niniejszej instrukcji);

- uszkodzen i niepoprawnej pracy wynikajgcej z meprzestrzegama
pozostatych punktéw niniejszej instrukcji; .

7. Gwarant odpowiada do wysokos$ci ceny produktu.

Zgtoszenia reklamacyjne nalezy sktada¢ za posrednictwem punktu sprzedaz
lub w przypadku braku takiej mozliwosci bezposrednio do producenta. Wiecej informacji na www.excellent.com.pl
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