N v~ IW Uniwersalna obudowa elastyczna
- instrukcja montazu

Uniwersalna obudowa elastyczna do wanien pétokragtych ma diugosé 240 cm oraz wysokosé 58 cm.

Uniwersalna obudowa elastyczna do brodzikéw pétokragtych ma dtugo$é 160 cm oraz wysokosé 36 cm.
W przypadku brodzikéw prostokatnych max wymiary to 90+90x36 cm.

Zalety stosowania:

» fatwy i szybki sposob zabudowania
» trwata i stabilna obudowa

% powierzchnia obudowy wzmocniona
siatky i klejem

> bezposrednie przyklejanie ptytek

» stosowalnosc¢ do wiekszosci
wanien potokragtych dostepnych
na rynku

. Montaz brodzika przebiega analogicznie.

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ 2. Wanne mocujemy zgodnie z zaleceniami producenta wanny.
opakowania oraz zapoznac¢ si¢ z instrukcjq montazu dotaczong Sprawdzamy poziom wanny przy uzyciu poziomnicy* (a).

do produktu. Zawartos¢ opakowania obudowy do wanny: a: kiln; Dokonujemy préby szczelnosci.
b: elementy obudowy - 3 szt.; Cc: karta gwarancyjna i instrukcja montazu.

Opakowanie obudowy do brodzikéw : zawiera 2 elementy obudowy
oraz dodatkowo - naroznik.
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3. Napetniamy wanne woda w celu jej docigzenia na co najmniej 4. Sktadamy elementy obudowy w cato$¢ za pomoca istnieja-
50 kg. Odmierzamy wysoko$¢ wanny od podtogi do rantu cych frezéw; potaczenie “piéro-wpust”.
wanny - h.
Wysoko$¢ wanien moze by¢ inna w réznych miejscach - Rys. a : przedstawia sposob taczenia elementow

szukamy najnizszej wysokosci i zapisujemy wymiar

Rys b : przedstawia potaczone elementy obudowy.
pomniejszony o 1 cm na poézniejsze podtozenie klindw.
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elastyczna - instrukcja montazu

5. Zgodnie z wymiarem w pkt. 3 odcinamy niepotrzebng wysoko$¢
(h) wzdtuz nacigé na dole obudowy. Nastepnie mierzymy dtugos¢

6. Dosuwamy obudowe do rantu wanny opierajac ja na klockach
dystansowych, ktére znajdujg sie na gérze obudowy

na rancie wanny (z) zapisujac wymiar minus 1 cm. (rys. a li a ll). Jesli wystapi taka potrzeba dopasowujemy do
Klad2|em’yl ztozong obudowe na podfodze i zaznaczamy’gzyska- ptaszczyzny gorny rant obudowy - przy $cianie. Otrzymany

na diugosc¢ na obudowie. Odcinamy niepotrzebng diugos¢ obu- w zestawie klin stuzacy do podiozenia pod obudowe obcinamy
dowy wedle przygotowanych na niej pionowych naciec. nozem po okoto 4 cm kazdy klin. Pomigdzy obudowa a $cianami

moze wystgpi¢ przerwa okoto 0,5 cm.

7. Uzywajac noza lub fopatki podwazamy obudowe i podkta- 8. Wpuszczamy piankg w otwory montazowe u gory (pod katem).
damy pod nig kliny co 20 cm (zaczynajac przy $cianie), w celu Nastepnie wypetniamy pianka szczeliny miedzy klinami u dotu
zablokowania obudowy na rancie wanny. obudowy oraz przerwy miedzy $ciang a obudowa. Po

Na potaczeniu elementéw obudowy moze wystapi¢ potrzeba wyschnieciu (czas potrzebny na wyschniecie okresla producent
podtozenia dwoch klinow. pianki), obcinamy nozem klocki dystansowe stuzace do
Przyktadajac katownice* w odstepach klinéw, poprawiamy nastawiania potozenia i ksztattu obudowy. Przy podtodze nalezy
ustawienie obudowy (w razie potrzeby doktadajac kliny) obcia¢ wystajace kliny oraz wystajacg pianke przy podtodze

i wymierzamy kat prosty obudowy do podtogi. i $cianach.

9. Naktadamy zaprawe klejowg na miejsca potaczenia elementow 10. Miedzy ptytkami a rantem wanny naktadamy silikon
obudowy (odstajaca siatka). W obudowie wycinamy otwér sanitarny. To samo pomigdzy ptytkami i $ciana.
rewizyjny. Utatwi to pdzniejszy dostep do uktadu odptywowego.

Przyklejamy ptytki zachowujac 0,5 cm odstep

ptytek od rantu wanny. Zostanie on wypetniony silikonem.

Konstrukcja obudowy gwarantuje nam wystarczajgca, réwnomie-
rng odlegto$¢ 15 mm na potozenie ptytek réwno do rantu wanny.

* Producent zaleca stosowanie precyzyjnych narzedzi pomiarowych stuzacych do odpowiedniego poziomowania,
wyréwnywania i ustawiania produkéw, np. poziomnic i katownic SCHEDPOL.

Zyczymy pomysinego montazu oraz satysfakcji z uzytkowania!
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