CPLJ INSTRUKCJA MONTAZU KOMPAKTU

I. Montaz zbiornika:

1. Recznie wykreé przycisk zaworu spustowego i zdejmij pokrywe zbiornika

(rys.1).

2. Zamontuj $ruby mocujace w zbiorniku tak aby uszczelki stozkowe uszczelniaty
otwory (spos6b rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw pokazuje rys. 2).

3. Zatéz pokrywe na zbiornik i zakreé przycisk zaworu spustowego

4. Uszczelke gumowag umies$¢ w okreslonym miejscu na misce kompaktowej (rys. 3) i
potdz na niej zbiornik tak, aby sruby mocujace wystawaty przez otwory montazowe w
miscerys. 3.

1! Zwré¢ szczegdlng uwage na prawidiowe utozenie uszczelki w punktach A
(rys. 4) — zte utozenie uszczelki moze powodowac wycieki wody !!!

5. Przykre¢ recznie zbiornik do miski (za pomoca nakretek motylkowych —rys. 2)

Il. Montaz miski do podtogi:

1. Ustal miejsce mocowania kompaktu do podtogi.

2. Ustaw kompakt tak, aby rure wyptywowg miski kompaktowej potaczy¢ z rurg
kanalizacyjna, zwracajac uwage na symetrig i odlegto$¢ od $ciany (Rys. 5ai 5b).

3. Oznacz punkty D na podtodze w celu nawiercenia otwordw na kotki rozporowe,
mocujace miske kompaktowa (Rys. 6).

4. Odstaw kompakt z miejsca oznaczen i nawierc otwory pod kotki rozporowe.

5. Whij kotki i ustaw kompakt na jego wiasciwe miejsce.

6. Przykre¢ $rubami do podtogi, zwracajac uwage na wiasciwe potaczenie rury
wyptywowej miski z instalacjg kanalizacyjna.

Zbiornik po zamocowaniu nie powinien dotykac sciany.

Ill. Podtaczenie do instalacji wodnej:

1. Podtacz wezyk instalacji wodnej do zaworu doptywowego.

2. Zwré¢ uwage, aby zawor doptywowy znajdowat sie w zbiorniku we witasciwej
pozycji, zgodnie z zaleceniem instrukgiji.

3. Sprawdz docisk nakretek na taczach poszczegdlinych elementow.

A-Sruba montazowa

B - Dno zbiornika

C - Podktadka metalowa
D - Nakretka

E - Miska kompaktowa
F - Nakretka motylkowa
G - Uszczelka stozkowa
H - Uszczelka zbiornika
J - Podktadka gumowa




Firma Cersanit S.A. udziela gwarancji na okres od daty zakupu:

- 72 miesigcy na ceramike (barwa szkliwa, pekanie)

- 24 miesigce na czesci nieceramiczne w kompaktach, miskach WC (uszczelki, zawory)

- gwarancja dotyczy tylko towaréw zarejestrowanych lub oznaczonych przez firmeg Cersanit
S.A.

-reklamacje nalezy zgtaszac bezposrednio w miejscu zakupu wyrobu

- przy zgtaszaniu reklamacji nalezy okaza¢ dowéd zakupu wyrobu

- wady wyrobow ujawnione w okresie gwarancji zostang usuniete w ciggu 21 dni od daty
uznania reklamacji. Jednoczes$nie okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas uptywajacy
miedzy dniem zgtoszenia a dniem wykonania naprawy, badz liczony jest od poczatku w
przypadku wymiany wyrobu na nowy.

- Decyzje o sposobie naprawy podejmuje wytacznie autoryzowany serwisant firmy Cersanit
SA.

Gwarancji nie podlegaja :

—Wady wynikte na skutek niezgodnego z instrukcjg montazu

— Uszkodzenia wynikte w skutek przerébek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez
uzytkownika i osoby trzecie

—Uszkodzenia wynikte w skutek osadzania sie kamienia, niewtasciwej pielegnacji produktu
—Uszkodzenia mechaniczne

— Wadliwe dziatanie zaworéw na skutek zanieczyszczen spowodowanych uzyciem srodkéw
chemicznych dozowanych do zbiornika kompaktu lub doprowadzeniem zanieczyszczonej
wody

Uwagi:

- Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru zumowa .

- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu uzytkownik pokrywa koszt dojazdu

- Ochrona gwarancyjna obejmuje teren catego kraju

Autoryzowany Serwis CersanitS.A.:

— Firma CERSANIT S.A. posiada sie¢ Autoryzowanych Serwisantow (ASC) dziatajacych na
terenie catego kraju, ktorzy $wiadcza ustugi w zakresie montazu, obstugi gwarancyjnej i
pogwarancyjnej wyrobéw produkowanych przez CERSANIT S.A.

—Zlecenia montazu oraz napraw nalezy zgtasza¢ bezposrednio doASC

— Ustugi w zakresie napraw gwarancyjnych $wiadczone sg przez ASC bezptatnie podstawg
do reklamacji wyrobu jest dowdd zakupu)

—Wyréb zgtoszony do reklamacji powinien odpowiadaé podstawowym wymaganiom higieny
—Koszt nieuzasadnionego wezwania ASC ponosi klient

Informacje na temat serwisantow oraz regionéw ich dziatania otrzymacie Panstwo:
—W punktach sprzedazy wyrob6w Cersanit S.A.

—W sekretariacie firmy Cersanit S.A. tel. +48 41 36317 66 lub +484136317 65

—Na stronie www.cersanit.com.pl

— Pod bezptatnym numerem infolinii: 0 800 800 200
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