
ZERO

BREX.1202...
BREX.1203...

Instrukcja montażu
Installation instructions

Brodzik prysznicowy niski
Shower tray
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TEST

WAŻNE!
Materiały typu akrylowego, mają dobrą odporność na kwasy, ale nie powinny mieć kontaktu z z środkami zasadowymi, alkaloidami 
oraz z organicznymi rozpuszczalnikami typu soda kaustyczna.

Informacje na temat gwarancji dotępne na stronie www.excellent.com.pl/gwarancja

Produkt zgodny z normą PN-EN 14527+A1:2012 
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 21/03/2018
www.excellent.com.pl/deklaracje
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WAŻNE!
Materiały typu akrylowego, mają dobrą odporność na kwasy, ale nie powinny mieć kontaktu z z środkami zasadowymi, alkaloidami 
oraz z organicznymi rozpuszczalnikami typu soda kaustyczna.

Informacje na temat gwarancji dotępne na stronie www.excellent.com.pl/gwarancja

Produkt zgodny z normą PN-EN 14527+A1:2012 
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 21/03/2018
www.excellent.com.pl/deklaracje
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Excellent SA
32-003 Podłęże 662

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl www.excellent.com.pl


