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Dzigkujemy Panstwu za zakup naszego
produktu. Przed rozpoczeciem montazu
kabiny prosimy o uwazne zapoznanie si¢ z
instrukcjag. Zamieszczone w instrukcji

INSTRUKCJA

- schematy i rysunki sa uproszczone i zawieraja
M O N TAZ U jedynie szczegéty niezbedne do prawidtowego

|IOBSLUGI

montazu produktu.

UWAGA: Niestosowanie sie do =zalecen
zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze byé
podstawg do odrzucenia reklamacji.

KABINY NATRYSKOWEJ
ALFA

PRZED INSTALACJA UPEWNLJ SIE, ZE:

1. Pomieszczenie, w ktérym jest zainstalowany produkt ma sprawny i wydajny system wentylacji.

2. Sciana i podioga, na ktérej zostanie zainstalowana kabina, ma réwna, pionowa/poziomg
powierzchnie.

Realizacja powyzszych wymagan jest konieczna dla prawidlowego montazu i obstugi kabiny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary kabina Alfa 100 (bez relingu): 100 x 200 cm
Wymiary kabiny Alfa 120 (bez relingu): 120 x 200 cm

POTRZEBNE NARZEDZIA

Aby montaz kabiny przebiegat sprawnie przygotujcie Panstwo nastepujgce narzedzia:
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WYKAZ CZESCI

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ produktu niezwlocznie po zakupie. Wszelkie braki

iuszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosi¢ sprzedawcy.
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symbol | nazwa ilos¢ | symbol | nazwa ilos¢
A wkret 3,9 x 30 4 2 profil boczny 1
B wkret 3,9 x 11 3 3 uszczelka boczna 1
C kotek 6 x 30 4 4 szyba 1
D zaslepka wkretu 3 5 reling 1
E zaslepka profilu 1 6 uszczelka dolna 1
1 profil Scienny 1

UWAGI PRZED MONTAZEM

Szklane elementy produktu wykonane sg ze szkla bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie
szczegOlnej ostroznosci przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montazu czesci szklanych. Szyb nie nalezy
stawia¢ bezposrednio na podtodze ani opiera¢ ich o $ciany. Nie nalezy ich uderza¢ ani podwaza¢ za
pomoca twardych narzedzi. Uszkodzona szyba rozpadnie sig¢ na drobne fragmenty!

Przed silikonowaniem nalezy oczysci¢ wszystkie klejone powierzchnie z zabrudzen.
Po montazu produktu zaleca sie odczekac okoto 24 godziny na zwigzanie silikonu.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy przed montazem. Nie nalezy montowac kabiny w
przypadku stwierdzenia uszkodzen ktéregokolwiek z jej elementow!

UWAGA: Kabina moze by¢ zamontowana jako lewa lub prawa. W dalszej czesci instrukcji przedstawiony
jest montaz w opcji lewe;j.

MONTAZ KABINY
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@ Zatgczone do zestawu kotki nie sg

X 3 A uniwersalne. Kotki nalezy dobrac
odpowiednio do $ciany, do ktdrej kabina
bedzie zamocowana.
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Zatgczone do zestawu kotki nie sg uniwersalne. Kotki nalezy
dobrac¢ odpowiednio do $ciany, do ktérej kabina bedzie
zamocowana. Rurke relingu mozna w razie potrzeby skrocic.
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@ X 1 iit Przed silikonowaniem oczysci¢ wszystkie klejone powierzchnie!

Po silikonowaniu kabiny zaleca sie odczeka¢ 24 godziny na zwigzanie kleju!
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UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, UZYTKOWANIA

| WLASCIWOSCI KABINY

Ze wzgleddw bezpieczenstwa w kabinie nie mozna korzystac z urzadzen elektrycznych. Urzadzenia
takie powinny znajdowac sie poza zasigegiem osob korzystajgcych z kabiny.

Nie pozostawia¢ w kabinie przedmiotéw metalowych. Moga one korodowac.
Ze wzgledbéw bezpieczenstwa dzieci powinny korzystac z kabiny pod opieka osdb dorostych.
Wszystkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis.
Kabina jest przeznaczona wytgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.
Nie nalezy opiera¢ sie o szyby.
Osoby bedace pod wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych nie powinny korzystaé z kabiny.
Nie nalezy dopuszcza¢ kabiny do kontaktu z woda o temperaturze powyzej 65°C, otwartym
ptomieniem lub zarzgcymi si¢ przedmiotami.
Niedozwolone sg nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do wiosow.

. Nie nalezy uzywac kabiny jesli jest ona uszkodzona.

. W przypadku kierowania strumienia wody bezposrednio na powierzchnie uszczelniajgce lub w ich
poblize mozliwe jest wydostawanie sie niewielkiej ilosci wody poza obreb kabiny.
Tolerancje wymiaréw szyb: grubos¢ - £ 0,3 mm; wypuktos$¢ - £ 1 mm; wysoko$c/szeroko$c¢ - £ 3 mm.
Tolerancje pozostatych wymiaréw: dla wymiaru < 1000 mm - £ 5 mm; dla wymiaru > 1000 mm - + 10
mm.
Niezalecane jest stosowanie zamiennikéw innych producentéw. Réznice w parametrach mogg mie¢
wptyw na prawidtowg prace produktu.
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KONSERWACJA

1. Po kazdym uzyciu kabine nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i wytrze¢ migkka wilgotng
Sciereczkg - diugotrwaty kontakt powierzchni kabiny ze sSrodkami higieny osobistej moze
powodowac uszkodzenia jej powierzchni lub korozje metalowych elementéw. Do czasu catkowitego
wyschnigcia nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia. Uzyta $ciereczka nie moze
zawieraC widkien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

2. Powierzchnie kabiny nalezy czysci¢ przy uzyciu fagodnych detergentow i migkkiej Sciereczki.
Zalecane jest uzywanie roztworu mydta w ptynie. Po wyczyszczeniu nalezy kabine starannie sptukaé
czystg wodg i osuszy¢ - diugotrwaty kontakt powierzchni kabiny z detergentami moze powodowaé
uszkodzenia jej powierzchni lub korozje metalowych elementéw.

Scierne. Mogg one uszkodzi¢ powierzchnie kabiny. Uzyta $ciereczka nie moze zawiera¢

i Nie nalezy uzywac srodkéw agresywnych, zawierajgcych substancje zrace, draznigce lub
widkien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

3. Do usuwania osadéw z wapnia i kamienia mozna uzy¢ kwasku cytrynowego rozcienczonego z wodg
w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie nalezy starannie sptukaé czystg wodg i osuszy¢.
Dtugotrwaty kontakt kabiny ze srodkiem odkamieniajgcym moze powodowac uszkodzenie jej
powierzchni lub korozje metalowych elementow.

Wersja instrukgji: 1.0
Data utworzenia: 07.08.2015
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Producent:

NOVOTERM Sp. z 0.0.

ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin
www.novoterm.pl
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