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Dziekujemy Panstwu za zakup naszego
produktu. Przed rozpoczeciem montazu
produktu prosimy o uwazne zapoznanie sie

INSTRU KCJA z instrukcja. Zamieszczone w instrukcji

schematy i rysunki sg uproszczone i zawieraja

M O N TAZ U jedynie szczegoly niezbedne do prawidiowego

montazu produktu.

I OBSLUGI UWAGA: Niestosowanie sie do zalecen
zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze by¢
podstawg do odrzucenia reklamaciji.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ kompletnosé produktu
niezwtocznie po zakupie. Wszelkie braki i

uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosi¢
sprzedawcy.

W razie pytan prosimy o kontakt z naszg infolinia;

CERAMIKA 801144 200.

UWAGI DOTYCZACE MONTAZU

1. Aby nie uszkodzi¢ ptytek ceramicznych otwory montazowe nalezy wierci¢ odpowiednim wierttem, w
wiertarce nalezy wytaczy¢ funkcje udaru.

2. Przy wyznaczaniu otworow montazowych nalezy uzy¢ poziomicy, by zachowac¢ poziome ustawienie
ceramiki wiszacej.

3. Otwory montazowe, wyjscia rur zasilajacych baterie oraz wyjscie rury odptywowej powinny byé
umiejscowione symetrycznie wzgledem siebie.

4. Wkrety i kotki montazowe nalezy dobra¢ odpowiednio do grubosci i materiatu, z jakiego wykonana
jest$ciana lub podtoga.

MONTAZ UMYWALEK WISZACYCH, Z POSTUMENTEM

| POLPOSTUMENTEM

1. Wyznaczy¢ miejsce montazu umywalki. Standardowa wysoko$¢ montazu umywalki wiszacej lub z
potpostumentem podana jest narys. 1. W przypadku umywalek z postumentem wysoko$¢ montazu
zalezna jest od wysokosci mebla lub postumentu. Podane rozmieszczenie otwordw jest zalecane dla
baterii stojacych montowanych na srodku umywalki w przypadku, kiedy zaworki i weze majg by¢
ukryte za postumentem lub pétpostumentem.

2. Wywierci¢ otwory montazowe, umiesci¢ w nich kotki i zawiesi¢ umywalke. UWAGA: W przypadku
umywalek z postumentem sruby nalezy dokreci¢ po zamontowaniu postumentu.

3. Zamontowacé armature i akcesoria zgodnie z zatgczonymi do nich instrukcjami.

&

Zamontowac postument lub potpostument, jesli umywalka go zawiera.

o

Krawedz miedzy umywalka i $ciang uszczelni¢ za pomoca silikonu.
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MONTAZ UMYWALEK MEBLOWYCH

1. Natozy¢é umywalke na szafke.

2. Sprawdzi¢ czy umywalka oparta jest stabilnie na krawedziach szafki. Przy uzyciu poziomicy
sprawdzi¢ wypoziomowanie umywalki.

3. Uszczelni¢iwyréwnac silikonem krawedz pomigdzy umywalka a szafka.

4. Zamontowac armature i akcesoria zgodnie z zatagczonymi do nich instrukcjami.

MONTAZ UMYWALEK NABLATOWYCH

1. Natozy¢é umywalke naszafke.

2. Sprawdzi¢ czy umywalka stabilnie stoi na szafce. Przy uzyciu poziomicy sprawdzié¢
wypoziomowanie umywalki.

3. Wyznaczy¢ na blacie otwér na korek. W przypadku umywalek z otworami do montazu baterii
stojgcych nalezy dodatkowo wyznaczy¢ miejsce na otwory do wezykéw przytaczeniowych. Dla
korkéw automatycznych nalezy rowniez wyznaczyc¢ otwory na ciegna.

4. Uzywajgc wyrzynarki elektrycznejlub otwornicy nalezy wykona¢ wyznaczone wczesniej otwory.

5. Zamontowac¢ armature i akcesoria zgodnie z zatgczonymi do nich instrukcjami.

6. Uszczelni¢ silikonem krawedz pomigedzy umywalka a szafka.



MONTAZ UMYWALEK WPUSZCZANYCH W BLAT

Zgodnie zrys. 2 wyznaczy¢ otwér pod umywalke.
Uzywajac wyrzynarki elektrycznej wycig¢ otwor.

1
2
3. Umiesci¢ umywalke na blacie w wycietym wczesniej otworze.
4. Uszczelni¢ silikonem krawedz pomiedzy umywalkg a szafka.
5

Zamontowac¢ armature i akcesoria zgodnie z zatgczonymi do nich instrukcjami.

Rys. 2.

/obrys umywalki

10 - 15/

MONTAZ WISZACEJ MISKI WC

UWAGA: Miske nalezy zamontowa¢ do zabudowanego stelaza. Rury przytaczeniowe oraz Sruby
montazowe sg dotgczone do stelaza. Miedzy miska i $ciang nalezy zamontowac¢ podktadke piankowa.

otwér na umywalke

UWAGA: Zalecana wysoko$¢ montazu miski to 400 mm nad posadzka (rys. 3). Przed montazem nalezy
upewni¢ sie, ze rozstaw $rub montazowych w stelazu i otworédw w misce jest taki sam - normy
dopuszczaja dwa ré6zne wymiary.

1. Zapomoca miarki wymierzyc¢ dtugos¢ rur przytaczeniowych. UWAGA: Nalezy pamigta¢ aby wpierw
wymierzy¢ rury przytaczeniowe a potem je przycinac.

2. Miejsca potaczen rur przytaczeniowych z miskg ceramiczng oraz stelazem posmarowa¢ smarem
silikonowym - utatwi to wcisniecie uszczelek zapobiegajgc ich uszkodzeniu lub zawinieciu.

Zamontowac rury przytaczeniowe do miski.

Miske nalezy zamontowac do stelaza.

Przy uzyciu poziomicy sprawdzi¢ wypoziomowanie miski ceramiczne;j.

Natozy¢ podktadkii dokreci¢ nakretki na srubach montazowych zachowujgc zmierzony poziom.

N o o kMo

Zamontowac deske sedesowa.

Rys. 3.

180 lub 230

—

otwory montazowe




MONTAZ BIDETU WISZACEGO

UWAGA: Bidet nalezy zamontowaé do zabudowanego stelaza. Sruby montazowe sg dotaczone do
stelaza. Migdzy bidetem i $ciang nalezy zamontowac¢ podktadke piankowa.

UWAGA: Zalecana wysoko$¢ montazu bidetu to 400 mm nad posadzka (rys. 4). Przed montazem nalezy
upewni¢ sie, ze rozstaw $rub montazowych w stelazu i otworéw w bidecie jest taki sam - normy
dopuszczajg dwa rozne wymiary.

1.

I

Zamontowa¢ korek i syfon do bidetu zgodnie z dotgczonymi do nich instrukcjami. Dopasowac
dtugos¢ rurki odptywowej syfonu bidetowego do odlegtosci od stelaza podtynkowego.

Miejsce potaczenia rury odptywowej ze stelazem posmarowac¢ smarem silikonowym - utatwi to
wcisniecie rury zapobiegajac uszkodzeniu lub zawinieciu uszczelek.

Zamontowac baterie bidetowg zgodnie z dotagczong do niej instrukcja.

Natozy¢ bidet na sruby montazowe w stelazu.

Przy uzyciu poziomicy sprawdzi¢ wypoziomowanie bidetu ceramicznego.

Natozy¢ podktadkii dokreci¢ nakretki na sSrubach montazowych zachowujac zmierzony poziom.

Rys. 4

180 lub 230

—

otwory montazowe

MONTAZ BIDETU STOJACEGO

UWAGA: Bidet nalezy montowac tak, by nie stykat sie¢ bezposrednio z podtogg. Migdzy potaczeniami
zaleca sie zastosowac podktadki piankowe lub wypetni¢ przestrzen silikonem.

1.

Wyznaczy¢ miejsce montazu bidetu na podstawie istniejgcych wyjsé rur zasilajacych w wode oraz
rury odptywowe;j.

Oznaczy¢ na podtodze miejsca na otwory montazowe.

Zamontowa¢ korek i syfon do bidetu zgodnie z dotaczonymi do nich instrukcjami. Dopasowaé
dtugos¢ rurki odptywowej syfonu bidetowego do odlegtosci otwory rury kanalizacyjne;.

Miejsce potaczenia rury odptywowej z otworem kanalizacyjnym posmarowa¢ smarem silikonowym -
utatwi to wcisniecie rury zapobiegajac uszkodzeniu lub zawinigciu uszczelek.

Zamontowac baterie bidetowg zgodnie z dotaczong do niej instrukcja.
Po doktadnym ustawieniu bidetu przykreci¢ go $rubami do podtogi.
Uszczelni¢ silikonem potaczenie bidetu z podtoga.



MONTAZ STOJACEGO KOMPAKTU WC

UWAGA: Miske ustepowg nalezy zamontowaé tak, by nie stykata sie bezposrednio z podtoga lub
zbiornikiem. Miedzy potaczeniami zaleca sie zastosowa¢ podktadki piankowe lub wypeti¢ przestrzen
silikonem.

UWAGA: Uzyty zaworek odcinajgcy musi by¢ wyposazony w mechaniczny filtr wody.

UWAGA: Schemat montazowy kompaktu przedstawiony jest na rys. 5. W wybranych modelach zawory i
przycisk sa juz zamontowane fabrycznie.

1. Zamontowac w zbiorniku zawory i przycisk. Zatozy¢ uszczelke zbiornika na rure odptywowa zaworu
spustowego.

2. Za pomoca $rub mocujgcych zamontowaé zbiornik do miski ustepowej. Nalezy zachowac
ostroznos$c¢ przy dokrecaniu zbiornika - zbyt mocne dokrecenie sSrub spowoduje jego pekniecie.

Oznaczy¢ na podtodze miejsca na otwory montazowe.
Potaczyc rurg elastyczng odptyw kompaktu z otworem rury kanalizacyjne;j.
Po doktadnym ustawieniu kompaktu przykreci¢ go srubami do podtogi.

o o~ W

Podtaczy¢ wode do zbiornika za pomoca wezyka elastycznego taczacego zaworek odcinajacy z
przytaczem na zaworze napetniajacym

Zamontowac deske sedesows.
8. Uszczelni¢ silikonem potaczenie kompaktu z podtoga.

Rys. 5.
kompakt WC z zasilaniem dolnym kompakt WC z zasilaniem bocznym
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1 - przycisk
2 - pokrywa zbiornika
3 - zbiornik

4 - zawor napetniajacy

5 - zawdr spustowy

6 - Sruba mocujaca zbiornik
7 - miska ustepowa

8 - uszczelka zbiornika




REGULACJA ZAWOROW - RYS. 6

1. W przypadku zaworéw z ptywakiem umieszczonym na precie poziom wody ustawia sie zaginajac
pret w gore lub w doét. Pret nalezy ustawi¢ w taki sposoéb, by razem z ptywakiem nie zawadzat o
zbiornik lub zawor spustowy.

2. W przypadku zaworéw z ptywakiem umieszczonym na $rubie regulacyjnej poziom wody w zbiorniku
ustawia sie krecac srubg w lewo lub prawo.

3. Ptywak nalezy ustawi¢ w taki sposob, by po zamknigciu zaworu poziom wody byt nizszy niz
wysokos$c¢ przelewu w zaworze spustowym. Ustawiony poziom wody odpowiada rowniez objetosci
jaka bedzie sptukiwana przy petnym sptukaniu.

4. Poziom matego sptukiwania ustawia sie za pomocg ptywaka umieszczonego z boku zaworu
spustowego. Przesuwajac ptywak do géry zmniejsza sie ilo$¢ sptukiwanej wody, przesuwajac w dot
zwigksza.

Rys. 6.

Sruba regulacyjna

przelew

pret regulacyjny

zawOr napetniajacy zawor nap’miajqcy
z pretem regulacyjnym ze $rubg regulacyjng zawor spustowy

ZALECENIA DOTYCZACE KONSERWACJI | EKSPLOATACJI

1. Ceramiczne urzadzenia sanitarne nalezy regularnie czysci¢ przy uzyciu: wody, migkkiej szmatki i
delikatnych ptynnych srodkéw myjacych. Nie uzywacé srodkéw sciernych oraz rozpuszczalnikow, np.
benzyny, acetonu, itp.

2. Nie naraza¢ na szokowe zmiany temperatury. Nie naraza¢ na zamrozenie.

w

Nie stosowaé dodatkowych obcigzen nie zwigzanych z prawidtowym uzytkowaniem.

4. Przed przystgpieniem do uzytkowania sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen. Nalezy
zaprzestaC uzytkowania produktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek peknieé ceramiki.
Pekniete miski i zbiorniki nalezy natychmiast oprézni¢ z wody.

5. W przypadku desek wolnoopadajgcych nie wolno wymuszac ich zamknigcia - spowoduje to
uszkodzenie zawiasow. Deska musi zamkngg¢ sie sama.

6. Nie nalezy siada¢ nadesce jeslizamknieta jest gérna klapa. Nie nalezy stawac na desce.
7. Produkt przeznaczony jest wytgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.
8. Tolerancje wymiarow: dla otworéw - £ 5 mm; dla innych wymiaréw -+ 10 mm.

Wersja instrukgji: 1.2
Data utworzenia: 13.01.2015
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